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Plano 
Se utiliza el commando Rebuid 
determinando el número de subidivisiones
-Lámpara, almacenaje y techo: 10 
segmentos
-Lámpara y mesa: 10 segmentos 
-Acostarse: 6 segmentos
-Sentarse

Dar grosor a la malla: Se 
selecciona todos los planos de 
la malla y se aplica el comando 
OffsetSrf para dar un grosor de 
0.1 m.

Transformación malla a plano: Se 
selecciona las divisiones y se 
aplica el comando ExtrudeCrv y 
se le da un ancho de 0.1 m.

Extracción de la malla: Se utiliza el 
comando ExtractWireframe. Se 
formará una malla estructural que 
contiene las subdivisiones. Se utiliza 
solamente las subdivisiones verticales. 
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Se colocan las 10 piezas A en la base

Se colocan las piezas D, E, F, G, H su-
cesivamente en la base.

Se colocan las 10 piezas B en la base

Se continua colocando las 9 piezas I 
en la base.

Se colocan las 6 piezas C en la base

Se colocan las piezas J, K, L, M, N, O, P, 
Q sucesivamente en la base.
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Se colocan las 6 piezas Q  en la base.

Se colocan la pieza R ya construida.
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Se unen las piezas 2 y 5 con la pieza 
vertical a.

Se unen las piezas 3 y 4 con la pieza 
vertical a.

Se unen las piezas 1 y 6 con la pieza 
vertical a.

Se agrega la pieza b. Se agrega la pieza c. Se agrega la pieza d.

Se agrega la pieza e. Se agrega la pieza f. Se agrega la pieza g.
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